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Ver condiciones de garantía del fabricante. 
Condiciones de calidad DFSK.

Tu compañero de trabajo.

La Serie C ofrece multiples soluciones 
en carrozados  adaptadas a sus nece-
sidades.
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C31Características Técnicas C32
DIMENSIONES Y PESOS
Medidas Exteriores(mm)          4730x1655x1960
Distancia entre Ejes           3050
Distancia centro de rueda (del/tras)         1410/1410
MOM (kgs)           1290
MMTA (kgs)           2295
Pasajeros            2
Diametro de Giro (mt)          <11.2
Pendiente Superable (%)         >30
Capacidad de Carga (kgs)          1050   ( *1300 con enganche de remolque) 

CARACTERÍSTICAS MOTOR
Motor            DK15-06
            Motor Dongfeng1.5 DK15-16 Gasolina
            4 cilindros en línea (opcional bifuel autoGas)
            Control Electrónico de inyección
            Euro 6 
Cilindrada            1.499 cc
Potencia (kw/cv)           74/100
Deposito combustible (lt)          55
Velocidades          5MT
Velocidad Maxima           130
Consumo de combustible (lt/100km)         7,5

CHASSIS
Frenos             Delanteros de disco, traseros de tambor
            ABS. Sistema hidraulico de frenado
Tracción            Trasera
Suspensión            McPherson
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EQUIPAMIENTO INCLUIDO
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS,Doble Airbag, Cierre Centralizado,
 Elevalunas Eléctrico, Portón de Acceso lateral con estribo.

1300
*con enganche de remolque


