C31 Plat. Tras.
PICK UP DFSK C31 con
Plataforma Trasera

DFSK PICKUPC31
CON PLATAFORIMA TRROSERA

Nuevo Camién Ligero para todo tipo de servicios de carga
y descarga de mercancias, como enseres, contenedores,
electrodomésticos, etc...

Plataforma TraseraZEPRO

(opcional DHOLLANDIA)

Accionamiento mediante 4 cilindros hidraulicos con grupo
electrobomba 12V.

Capacidad de carga de la Plataforma 750 kgs.

(Opcion 1000kgs)

Capacidad de cargalibre del Camién 1.000 kgs.

Opcional:

Mando a distancia extensible para operar con la
plataforma.

Carrozados con Alzas Laterales

Basculacion lateral (a ambos lados)
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Parametros Técnicos
N2 Plazas 2
Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm) 4730*1655*1890
Distancia entre ejes (mm) 3050
Capacidad Deposito Combustible (It) 55
Capacidad de Carga (kg) 1000
TARA del cojunto (kg) 1300
Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos

Sistema de Deformacién Programada , Apoyacabezas
Barra de Acero Laterales
Antinieblas Del/Tras, Luces de dia, Paragolpes Trasero

Direccion
Direccion Asistida Eléctrica
Control de Estabilidad ESP

Suspension
Delantera Mc Pherson
Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

Transmision

Manual de 5 Velocidades Traccion Trasera
Frenos ABS
Delanteros de Disco

Traseros de Tambor

Neumaticos

Radiales

Rendimiento

Velocidad 130 Km/h

Consumo estimado ~7,5It/100

Motor

I\/.Izjurca y Modelo ' DongFeng DK15-06 1500 c.c. AU TO

Cilindrada Potencia 74 Kw / 100CV
Combustible Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP
N2 Cilindros 4, en linea (control electrénico de inyeccién)

., Ahorra un 40% en Combustib
Didmetro/Carrera bty o g bl

Relacion Compresion

Correa de Distribucion 16 Valvulas, Inyeccion Multipunto, Encendido Electrénico, Convertidor Electronico
de 3 Vias, Centralita Electronica DELPHI

AIRE ACONDICIONADO, ELEVALUNAS ELECTRICO, CIERRE CENTRALIZADO, Radio CD USB, de Serie

GARANTIA 2 A0S
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- Opcional: Mando Extensible y

- desmontable para realizar el

~ trabajo de forma mas comoda y
~ . conmayor visibilidad.

Incluye Botonera junto la plataforma.

Wi

Opcional:
Medidas especiales de la caja de carga, para tener un mayor volumen
Alzas laterales.
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